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EXTOL 600011
Multimetr digitalni / CZ
Digitalny multimeter / SK
Digitalis multiméter / HU

Navod k pouziti
Navod na pouzitie
Hasznalati utasitas



Uvod

Vazeny zékazniku,

dékujeme za diivéru, kterou jste projevili znacce Extol Craft zakoupenim tohoto
vyrobku.

Vyrobek byl podroben zevrubnym testiim spolehlivosti, bezpecnosti a kvality
piedepsanych normami a predpisy Evropské Unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zékaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz
fax: +420 225 277 400
Tel.: +420 222 745 130

Vyrobce: Madal Bal a.s., P. 0. Box 159, 76001 Zlin-Pfiluky, Ceska republika
Datum vydani: 2.7.2010

Technické udaje

Typové oznaceni: 600011

Displej: typ LCD, 3.5 Cislice, vyska 0.5 palce,
se znaménkem polarity

Maximalni méfitelné napéti: ~ 250V

Provozni prostredi: 0°Caz 50°C,
vlhkost méné nez 80% do 35°C,
vihkost méné nez 70% od 35°C do 50°C

Skladovaci prosttedi: 0d -15°Cdo 50°C; vlhkost<85%
Zdroj: WV

Rozméry (délka, Sitka, vyska): 126 mmx 70 mm x 26mm
Véha (bez baterie): 125¢g
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Charakteristika

DigitaIni multimetr je urcen pro méfeni stejnosmérného proudu a napéti, stiidavého
napéti a odporu.

STEJNOSMERNE NAPETI

Rozsah RozliSeni | Pfesnost (1 rok, od 18°Cdo 28°C, vlhkost 75%)
200mV 100 pv +0.5%z pfectené hodnoty + 5D
2000 mV TmV +(.5% z pfectené hodnoty + 5D
20V omv +0.5% z prectené hodnoty + 5D
250V 100 mV +0.5% z pfectené hodnoty + 5D

MaximélIni povoleny vstup je 250 V stejnosmérného napéti nebo amplitudy
pfi stfidavém.

STEJNOSMERNY PROUD
Rozsah Rozliseni Pfesnost (1 rok, od 18°C do 28°C, vlhkost 75%)
200 pA 100 nA + 1%z prectené hodnoty =+ 5D
2000 pA TpA + 1%z prectené hodnoty + 5D
20mA 10pA + 1%z prectené hodnoty + 5D
200 mA 100 pA +1.2%z piectené hodnoty + 5D
10A 10mA + 2%z piectené hodnoty + 5D




STRIDAVE NAPETI

Rozsah Rozliseni Presnost (1rok, od 18°Cdo 28°C, vihkost 75%)

250V 100 mV +1.2%z piectené hodnoty + 10D

Maximélni povoleny vstup: 250 V efektivni.

Rozsah frekvence: 40-400 Hz. Vstup.impedance: kolem 500 kQ).
ODPOR

Maximélni napéti otevieného obvodu: 3 V.

Rozsah Rozliseni Presnost (1rok, od 18°Cdo 28°C, vihkost 75%)
2000 100 mQ +1.2%z piectené hodnoty = 5D
20000 10 + 1%z prectené hodnoty + 5D
20k0 100Q + 1%z prectené hodnoty + 5D
200k0 1000 + 1%z prectené hodnoty + 5D
2000kQ 1kQ +1.2%z piectené hodnoty = 5D

Ochrana proti prepéti: 250V AC.

DIODA

Testovaci napéti/ proud kolem 2.8V / TmA.

Akusticka signalizace je aktivni pfi odporu mnesim nez 50Q.

Popis soucasti

1. PREPINAC FUNKCI

Prepinac je umistén uprostied pfedniho panelu a kombinuje vybér funkce, rozsah
méfeni a vypnuti pfistroje. Aby se prodlouZila Zivotnost baterii, pfistroj vzdy
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vypnéte, kdyZ neni pouzivén,
tzn. nastavte tento prepinac do
pozice oznacené “off”.
2.DISPLEJ

Typ LCD, vyska 0,5 palce.
Zobrazuje 3.5 Cislice, kazdou
slozenou ze sedmi ¢dsti.

3. STANDARDNI ZDIRKA
~COM”

Pro zapojeni kabelu na zaporny
pol ustejnosmérnych méfeni
nebo zem pfi stfidavych.
4.ZDIRKA ,V.Q.MA”

Pro zapojeni kabelu na plus
pol u stejnosmérnych méfeni
pro v3echny hodnoty napéti,
odporu a proudu (vyjma 10A).

5.ZDIRKA ,10A”
Pro zapojeni kabelti na plus pdl e

vy o, DIGITAL
pro méfeni proudu 10A. MULTIMETER
UPOZORNENI!

Jakékoli dpravy nebo zasahy

do tohoto zafizeni pfed uplynutim 24 mésicni zaru¢ni lhiity vedou k zéniku

zarudnich prav. Veskeré opravy digitalniho multimetru mize provadét pouze

odborny technicky servis.

Tyto znacky na méfeném nebo méficim zafizeni varuji pred
nebezpecim poskozeni méficiho zafizeni nebo pracovnim trazem

v piipadé nerespektovani pracovnich postupti nebo nedodrzovani

A zésad pro provoz elektrickych zafizeni.
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L Inacka upozoriiuje uivatele, 7e zafizeni se nesmi pfipojovat
k obvodu, kde napéti piesahuje 250V.

A Pozor, nebezpei tirazu eletrickym proudem.

Navod k pouziti

PRED POUZITIM

Predtim neZ zanete pouzivat zafizeni, seznamte se s jeho ovladanim. Jen tak se

vyhnete chybdm a minimalizujete nebezpeci poskozent pfistroje a pracovniho trazu.

UPOZORNENI!

« Abyste se vyhnuli nebezpeci Grazu elektrickym proudem a poskozeni pfistroje,

neméfte napéti, které mize presahovat 250 V.

« Pred uZitim pristroje zkontrolujte izolaci konektord, kabeld a zditek. Izolace

nesmi byt nijak narusena.

1. MERENI STEJNOSMERNEHO NAPET{

1. Zapojte odpovidajici konec ¢erveného kabelu do zditky “V. Q .mA”".

Zapojte odpovidajici konec cerného kabelu do zditky “COM”.

2. Nastavte piepinac funkci na pozadovanou hodnotu. Pokud méfena hodnota
neni zndma, nastavte prepinac na nejvyssi hodnotu a pak ji snizujte, dokud
nedoséhnete pozadované presnosti méfeni.

3. Pfipojte méfici konce obou kabeld k méfenému zafizeni nebo obvodu.

4. Piipojte zafizeni nebo obvod k elektrickému proudu a na displeji se zobrazi
naméfené hodnoty s polaritou.

1. MERENI STEJNOSMERNEHO PROUDU

1. Zapojte odpovidajici konec cerveného kabelu do zditky “ V. Q .mA " pro méfeni
do 200 mA. Zapojte odpovidajici konec cerného kabelu do zdiky “COM”.

UPOZORNENI!

Pro méfeni hodnot mezi 200 mA do 10 A zapojte odpovidajici konec cerveného

kabelu do zditky 10 A.
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2. Nastavte pfepina¢ funkci na pozadovanou hodnotu (DCA).

3. Zapojte mefeny obvod a pFipojte méfici konce kabel(i v SERII s obvodem (zafi-
zenim), ktery je méfen.

4. Nadispleji se objevi naméené hodnoty.

1Il. MERENI STRIDAVEHO NAPET(

1. Zapojte odpovidajici konec cerveného kabelu do zditky “ V. Q2 .mA".

Zapojte odpovidajici konec cerného kabelu do zditky “COM”.

2. Nastavte prepinac funkci na pozadovanou hodnotu (ACV).

3. Pripojte méfici konce obou kabeli k méfenému zafizeni nebo obvodu.

4. Nadispleji se objevi namérené hodnoty.

IV. MERENi ODPORU

1. Zapojte odpovidajici konec cerveného kabelu do zditky “ V. Q2 .mA".

Zapojte odpovidajici konec cerného kabelu do zditky “COM”.

2. Nastavte prepinac funkci na pozadovanou hodnotu ().

3. Pokud je misto méfeni odporu pfipojeno k elektrickému obvodu, vypnéte
elektricky proud a odpojte v3echny kondenzatory, piedtim nez pfipojite méFici
konce kabeli k mistu.

4. Pfipojte méfici konce obou kabeld k méfenému zafizeni nebo obvodu.

5. Nadispleji se objevi naméfené hodnoty.

V.MEREN( BATERIE 1,5/ 9V

1. Nastavte piepinac do polohy BATT 1,5V nebo 9V dle typu méfené baterie

2. Pripojte konce kabelli multimetru ke kontaktdim baterie dle polarity.

3. Nadispleji odectéte hodnotu napéti baterie vmV

VI. MERENI DIODY & PRUCHODNOST

1. Zapojte odpovidajici konec cerveného kabelu do zditky “ V. .mA".

Zapojte odpovidajici konec cerného kabelu do zditky “COM”.

2. Nastavte pfepinac funkci na hodnotu (piktogram DIODA)

3. Pripojte méfici konce obou kabeld k méfené diodé. Cerveny kabel na anodu,
¢erny na katodu.

4. Nadispleji se objevi naméené napéti v mV. Pokud bude dioda zapojena opa¢-
né na disleji se objevi pouze islo"1”.
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5. Pokud je mezi koncemi méficich kabeld menci rezistence nez 50 Q,

zazni zvukovy signal.
VII. VYMENA BATERIi A POJISTEK
Pojistka potfebuje vyménit jen velmi zfidka a téméf vzdy se spali chybou uZivatele.
Kvyméné baterii a pojistek (250 mA / 250 V) odSroubujte 2 Sroubky na spodni strané
multimetru a vloZte nové baterie pfi respektovani pfedepsané polarity nebo pojistky.
UPOZORNENI!
Pfed vyménou baterii nebo pojistek odpojte méfici konce kabeli od obvodii ¢i
zafizeni pod napétim.

Zarucni podminky

ZARUCNIi LHUTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zakon C. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002,

kterym se méni zakon C. 40/1964 Sb. a zdkon C. 65/1965 Sb. ve znéni pozdéjsich

pedpist. Spolecnost Madal Bal a.s. v souladu s timto zakonem poskytuje na Vami
zakoupeny vyrobek zaruku v délce 2 let od data prodeje. Pfi spInéni nize uvedenych
zérucnich podminek Vam vyrobek béhem této doby bezplatné opravi smluvni
servis spolecnosti Madal Bal.

ZARUCNI PODMINKY

1)  Prodévajici je povinen spottebiteli zbozi predvést a fadné vyplnit zaru¢ni list.
VSechny tdaje musi byt v zérunim listé vypsény nesmazatelnym zplsobem
v okamziku prodeje zbozi.

2) iz piivybéru zboZi peclivé zvaite, jaké funkce a cinnosti od vyrobku
pozadujete. To, Ze vyrobek nevyhovuje Vasim pozdéjsim technickym narokiim,
neni divodem k jeho reklamaci.

3)  Pfiuplatnéni naroku na zaru¢ni opravu musi byt zbozi pfedano v ¢istém stavu
s kompletnim piisludenstvim nejlépe v originalnim obalu s fadné vyplnénym
origindlem zarucniho listu nebo jinym dokladem o koupi.

4)  Vpfipadé reklamace musi byt zboZi predano v Cistém stavu, zbaveno prachu ¢i
$piny a zabaleno tak, aby pfi pepravé nedoslo k poskozeni.
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Servis nenese odpovédnost za zboZi poskozené piepravcem.

Servis dle nenese odpovédnost za zaslané pfislusenstvi, které neni soucasti

zékladniho vybaveni vyrobku. Vyjimkou jsou pfipady, kdy pfisludenstvi nelze

odstranit z diivodu vady vyrobku.

Zéruka se vztahuje vylucné na zdvady zplsobené vadou materidlu, vyrobni

montaZe nebo technologii zpracovani.

Tato zdruka neni na Gjmu zékonnym préviim, ale je dodatkem k nim.

Zarucni opravu je opravnén vykondvat vyhradné autorizovany servis

znacky Extol.

Vyrobce odpovida za to, Ze vyrobek bude mit po celou zaru¢ni Ihiitu viastnosti

a parametry uvedené v technickych ddajich, pfi dodrzeni ndvodu na pouZiti.

Zaroveii si vyhrazuje prévo na konstrukéni zmény bez predchoziho upozornéni.

Nérok na zdruku zanika, jestlize:

a)  vyrobek nebyl pouzivan a udrzovan podle ndvodu k obsluze.

b) byl proveden jakykoliv zsah do konstrukee stroje bez predchoziho povo-
leni vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvnim servisem s firmou
Madal Bal a.s..

¢)  vyrobek byl pouzivén v jinych podminkéch nebo k jingm tceliim, nez ke
kterym je urcen.

d) byla néktera ¢ast vyrobku nahrazena neorigindlni soucdsti.

e)  kposkozeni vyrobku nebo k nadmérmému opotiebeni doslo vinou
nedostatecné ddrzby.

f)  vyrobek havaroval nebo byl poskozen vyssi moci.

g)  Skody vzniklé piisobenim vnéjsich mechanickych, teplotnich ¢i chemick-
ych vliva.

h)  vady byly zpiisobeny nevhodnym skladovénim, ¢ manipulaci s vyrobkem.

i) vyrobek byl pouzivan (pro dany typ vyrobku) v agresivnim prostfedi napf.
prasném, vihkém.

j) vyrobek byl pouZit nad rdmec pfipustného zatizeni.

k) bylo provedeno jakékoliv falSovani zaru¢niho listu nebo dokladu o koupi.

Vyrobce neodpovida za vady vyrobku zplsobené héznym opotiebenim nebo

pouzitim vyrobku k jingm uceldim, nez ke kterym je uréen.



13) Zéruka se nevztahuje na polozky, u kterych Ize ocekdvat opottebeni v disledku
jejich normélni funkce (napf. lakovani atd.)

14) Poskytnutim zéruky nejsou dotcena préva kupujiciho, kterd se ke koupi véci
vézi podle zvlastnich pravnich predpisd.

ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS

dejte jejich prehled v misté, kde jste vyrobek zakoupili. Rédi Vam také poradime na
zakaznické lince 222 745 130.

ES Prohlaseni o shodé

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin « 1C0: 49433717

prohlasuje, Ze ndsledné oznacené zafizeni na zakladé
jeho koncepce a konstrukee, stejné jako do obéhu uvedené provedeni,
odpovida pfislusnym zakladnim bezpecnostnim pozadavkim
nafizeni viddy. Pi ndmi neodsouhlasenych zménach
zafizeni ztréci toto prohlSeni svou platnost.
Extol 600011
multimetr digitdlni

bylo navrzeno a vyrobeno ve shodé s nésledujicimi normami:
EN 61326-1:2006 , EN61326-2-2:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-
031:2002+A1:2008

anésledujicimi predpisy (vSe v platném znéni):

NV 17/2003 Sb., (2006/95/EC);
NV 18/2003 Sh., (2004/108/EC);
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ES prohl&seni o shodé bylo vyddano na zkladé certifi kétd AN 50106181 0001;
RSZA09073008-1; RSZA09073008-3
vydanych TUV Rheinland Product Safety GmBH Kdln.

Posledni dvojcisli roku, kdy byl vyrobek oznaten znackou CE: 07
—

/
,&u\? -

veZliné 1.7.2010
Martin Senkyi
¢len predstavenstvaa.s.

1



Uvod

Vézeny zékaznik,

dakujeme za doveru, ktord ste prejavili znacke Extol Craft kiipou tohto vyrobku.
Vyrobok bol podrobeny dokladnym testom spolahlivosti, bezpecnosti a kvality
predpisanych normami a predpismi Eurdpskej dnie.

S akymikolvek otazkami sa obrétte na nase zakaznicke a poradenské centrum:

www extol.sk
Fax: +421 2 4463 8451
Tel.: +421 2 4920 4752

Vyrobca: Madal Bal a. ., . 0. Box 159, 76001 Zlin-Priluky, Czech Republic
Datum vydania: 2.7.2010

Technické udaje

Typové oznacenie: 600011

Displej: typ LCD, 3,5 dislice, vyska 0,5 palca,
50 znamienkom polarity

Maximélne meratelné napdtie: 250V

Prevadzkové prostredie: 0°Caz50°C,
vlhkost menej nez 80 % pri teplote do 35 °C,
vihkost menej nez 70 % pri teplotach

0d35°Cdo50°C
Zdroj: 9V
Rozmery (dlzka, Sirka, vyika): 126 mmx70mmx26mm
Hmotnost (bez batérie): 125¢
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Charakteristika
Digitalny multimeter je uréeny na meranie jednosmerného pridu a napétia,
striedavého napatia a odporu.
JEDNOSMERNE NAPATIE

Rozsah RozliSeni | Pfesnost (1 rok, od 18°Cdo 28°C, vlhkost 75%)
200mV 100 pv +0.5% z pfectené hodnoty + 5D
2000 mV TmV +(.5% z pfectené hodnoty + 5D

20V omv +0.5% z prectené hodnoty + 5D

250V 100 mV +0.5% z pfectené hodnoty + 5D

Maximélny povoleny vstup je 250 V jednosmerného napitia alebo amplitidy
pri striedavom.
JEDNOSMERNY PRUD

Rozsah Rozliseni Piesnost (1rok, od 18°Cdo 28°C, vlhkost 75%)
200 pA 100nA + 1%z prectené hodnoty + 5D
2000 pA TpA + 1%z prectené hodnoty + 5D
20mA 10pA + 1%z prectené hodnoty + 5D
200 mA 100 pA +1.2%z piectené hodnoty + 5D
10A 10mA + 2%z piectené hodnoty + 5D
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STRIEDAVE NAPATIE

Rozsah Rozliseni Pfesnost (1 rok, od 18°Cdo 28°C, vlhkost 75%)

250V 100 mV +1.2%z piectené hodnoty = 10D

Maximélny povoleny vstup: 250 V efektivny.
Rozsah frekvencie 40 - 400 Hz. Vstup. impedancie: okolo 500 kQ).

ODPOR
Maximélne napétie otvoreného obvodu: 3 V.

Rozsah Rozliseni Presnost (1 rok, od 18°C do 28°C, vlhkost 75%)
2000 100mQ +1.2% z pfectené hodnoty + 5D
20000 10 + 1%z prectené hodnoty + 5D
20k0 10Q + 1%z prectené hodnoty + 5D
200k0 1000 + 1%z prectené hodnoty + 5D
2000 kQ 1kQ +1.2%z piectené hodnoty = 5D

Ochrana proti prepatiu: 250V AC.

DIODA

Testovacie napatie / prid okolo 2,8 V/ 1 mA

Akusticka signalizécia je aktivna pri odpore mensom nez 50 Q

Popis sucasti

1. PREPINAC FUNKCII

Prepinat je umiestneny uprostred predného panelu a kombinuje vyber funkcie,
rozsah merania a vypnutie pristroja. Aby sa pred(Zila Zivotnost batérii, pristroj vidy
vypnite, ked nie je pouzivany, t. j. nastavte tento prepinac do pozicie oznacenej , off".
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2.DISPLEJ

Typ LCD, vyska 0,5 palca.
Zobrazuje 3,5 islice, kazdd
zlozen( zo siedmich Casti.
3.STANDARDNA ZDIERKA
~COM”

Na zapojenie kbla na zaporny
pdl pri jednosmernych meraniach
alebo zem pri striedavych.
4.ZDIERKA ,V.Q.MA”

Na zapojenie kabla na plus pé! pri
jednosmernych meraniach pre
vietky hodnoty napitia, odporu

apridu (okrem 10 A).

5.ZDIERKA ,10 A”

Na zapojenie kablov na plus pol C€E

pre meranie pridu 10 A. =
UPOZORNENIE fextol b
Akékolvek tipravy alebo zésahy DIGITAL ll_ cow =
do tohto zariadenia pred g el
uplynutim

24-mesacnej zérucnej lehoty

vedu k zéniku zarucnych prév. Vsetky opravy digitalneho multimetra méze
vykonavat'iba odborny technicky servis.

Tieto znacky na meranom alebo meracom zariadeni varujd pred nebezpecenstvom

poskodenia meracieho zariadenia alebo pracovnym drazom v pri-
pade nereSpektovania pracovnych postupov alebo nedodrziavani

zésad pre prevadzku elektrickych zariadeni.
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Inacka upozoriiuje uZivatela, Ze zariadenie sa neméze pripdjat
L k obvodu, kde napatie presahuje 250 V.

A Pozor, nebezpecenstvo tirazu elektrickym pridom.

Navod na pouzitie

PRED POUZITIM

Predtym nez zacnete pouzivat zariadenie, zozndmte sa s jeho ovlddanim. Len tak

sa vyhnete chybam a minimalizujete nebezpecenstvo poskodenia pristroja a pra-

covného drazu.

UPOZORNENIE!

« Aby ste sa vyhli nebezpecenstvu trazu elektrickym priddom a poskodeniu pri-

stroja, nemerajte napitie, ktoré moze presahovat 250 V.
« Pred uZitim pristroja skontrolujte izoldciu konektorov, kablov a zdierok. Izoldcia
nesmie byt nijako narusend.

1. MERANIE JEDNOSMERNEHO NAPATIA

1. Zapojte zodpovedajici koniec cerveného kabla do zdierky “V. 0 .mA”. Zapojte
zodpovedajtici koniec cierneho kébla do zdierky “COM”.

2. Nastavte prepina¢ funkcii na pozadovant hodnotu. Ak merand hodnota nie
je zndma, nastavte prepinac na najvyssiu hodnotu a potom ju znizujte, kym
nedosiahnete pozadovanu presnost merania.

3. Pripojte meracie konce oboch kablov k meranému zariadeniu alebo obvodu.

4. Pripojte zariadenie alebo obvod k elektrickému pridu a na displeji sa zobrazia
namerané hodnoty s polaritou.

11. MERANIE JEDNOSMERNEHO PRUDU

1. Zapojte zodpovedajlci koniec cerveného kabla do zdierky “V. 2 .mA " na mera-
nie do 200 mA. Zapojte zodpovedajtici koniec cierneho kébla do zdierky “COM”.

UPOZORNENIE!

Na merani hodnét medzi 200 mA do 10 A zapojte zodpovedajtici koniec

cerveného kabla do zdierky 10 A.
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2. Nastavte prepina funkcii na pozadovand hodnotu (DC A).

3. Zapojte merany obvod a pripojte meracie konce kblov v SERII s obvodom
(zariadenim), ktory je merany.

4. Nadispleji sa objavia namerané hodnoty.

1Il. MERANIE STRIEDAVEHO NAPATIA

1. Zapojte zodpovedajuci koniec cerveného kébla do zdierky “V. 0 .mA".
Zapojte zodpovedajlici koniec ¢ierneho kabla do zdierky “COM”.

2. Nastavte prepinac funkcii na pozadovand hodnotu (ACV).

3. Pripojte meracie konce oboch kdblov k meranému zariadeniu alebo obvodu.

4. Nadispleji sa objavia namerané hodnoty.

IV. MERANIE ODPORU

1. Zapojte zodpovedajuci koniec cerveného kébla do zdierky “V. 0 .mA".
Zapojte zodpovedajlci koniec ierneho kabla do zdierky “COM”.

2. Nastavte prepinac funkcii na pozadovan(d hodnotu ().

3. Akje miesto merania odporu pripojené k elektrickému obvodu, vypnite
elektricky prud a odpojte vetky kondenzétory predtym nez pripojite meracie
konce kablov k miestu.

4. Pripojte meracie konce oboch kablov k meranému zariadeniu alebo obvodu.

5. Nadispleji sa objavia namerané hodnoty.

V.MERANIE BATERIE 1,5/ 9V

1. Nastavte prepinac do polohy BATT 1,5V alebo 9V podla typu meranej batérie

2. Pripojte konca kablov multimetra ku kontaktom batérie poda polarity.

3. Nadispleji od¢itajte hodnotu napétia batérie v mV

VI. MERANIE DIODY & PRIECHODNOST

1. Zapojte zodpovedajuci koniec cerveného kdbla do zdierky “V. 0 .mA".
Zapojte zodpovedajlci koniec ¢ierneho kabla do zdierky “COM”.

2. Nastavte prepina¢ funkcii na hodnotu (piktogram DIODA)

3. Pripojte meracie konce oboch kablov k meranej didde. Cerveny kabel na
anddu, cierny na katédu.

4. Nadispleji sa objavi namerané napatie v mV. Ak bude diéda zapojend opacne
na displeji sa objavi iba ¢islo"1”.
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5. Akje medzi koncami meracich kablov mensia rezistencia nez 50 Q, zaznie
zvukovy signal.

VII. VYMENA BATERIi A POISTIEK

Poistka budete menit len velmi zriedka a takmer vidy sa spéli chybou uZivatela. K vy-

mene batérii a poistiek (250 mA / 250 V) odskrutkujte 2 skrutky na spodnej strane

multimetra a viozte nové batérie pri reSpektovani predpisanej polarity alebo poistky.

UPOZORNENIE!

Pred vymenou batérii alebo poistiek odpojte meracie konce kablov od obvo-

dov i zariadeni pod napatim.

Zarucné podmienky

ZARUCNA LEHOTA

Diia 01.01.2003 vstupil v dcinnost’ zakon C. 136/2002 Sb. zo diia 15.03.2002, ktorym

sameni zakon C. 40/1964 Sb. a zékon C. 65/1965 Sb. vo znenie neskor3ich predpisov.

Firma Madal Bal a.s. v stilade s tymto zdkonom poskytuje na Vami zakupeny vyrobok

zaruku dva roky od data prodeja. Pri spInenie zéru¢nych podminok (uvedeno nizsie)

Vém vyrobok pocas tejto doby bezplatne opravi autorizovany servis firmy Madal Bal

a.5.(servisna miesta sti na strankach www.extol.sk).

ZARUCNE PODMIENKY

1. Predavajici je povinny spotrebitelovi tovar predviest a riadne vyplnit zéruény
list. V3etky tidaje musia byt v zéru¢nom liste vypisané nezmazatelnym sposo-
bom v okamihu predaja tovaru.

2. UZprivybere tovaru starostlivo zvéZte, aké funkcie a ¢innosti od vjrobku
pozadujete. To, Ze vyrobok nevyhovuje Vasim neskorsim technickym ndrokom,
nie je dovodom na jeho reklamaciu.

3. Priuplatneni naroku na zaruénd opravu musi byt tovar odovzdany s komplet-
nym prisluSenstvom s riadne vypInenym origindlom zéru¢ného listu alebo
inym dokladom o kipe.

4. Vpripade reklamdcie musi byt tovar odovzdany v ¢istom stave, zbaveny pra-
chu ¢ 3piny a zabaleny tak, aby pri preprave nedoslo k poskodeniu.
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Servis nenesie zodpovednost za tovar poskodeny prepravcom.

Servis dalej nenesie zodpovednost za zaslané prislusenstvo, ktoré nie je sticas-
tou zékladného vybavenia vyrobku. Vynimkou st pripady, kedy prislusenstvo
nie je mozné odstranit z dovodu chyby vyrobku.

Zaruka sa vztahuje vylucne na zdvady spdsobené chybou materilu, vyrobnej
montdZe alebo technoldgiou spracovania.

Této zaruka nie je na ujmu zékonnym prévam, ale je dodatkom k nim.
Zdrucnt opravu je opravneny vykondvat vyhradne autorizovany servis
znacky Extol.

. Vyrobca zodpoveda za to, Ze vjrobok bude mat po celd zérucni lehotu vlast-

nosti a parametre uvedené v technickych ddajoch, pri dodrzani ndvodu na
poufitie. Zaroven si vyhradzuje pravo na konstrukné zmeny bez predchddza-
jlceho upozornenia.

. Nérok na zaruku zanika, ak:

a)  vyrobok nebol pouzivany a udrziavany podla ndvodu na obsluhu.

b)  bol vykonany akykolvek zésah do kon3trukcie stroja bez predchddzajiceho
povolenia vydaného firmou Madal Bal as alebo autorizovanym servisom
znacky Extol.

¢)  vyrobok bol pouzivany vinych podmienkach alebo na iné ucely, nez na
ktoré je urceny.

d) bola niektord ¢ast vyrobku nahradend neoriginalnou sticastou.

e) doslo k poskodeniu vyrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou
nedostatocnej Gdrzby.

) vyrobok havaroval alebo bol poskodeny vy$Sou mocou.

g)  Skody vznikli pdsobenim vonkajsich mechanickych, teplotnych ¢i chemic-
kych vplyvov.

h)  chyby boli spdsobené nevhodnym skladovanim, ¢i manipuléciou
s vyrobkom.

i) vyrobok bol pouzivany (pre dany typ vyrobku) v agresivnom prostredi
napr. prasnom, vihkom.

j)  vyrobok bol pouzity nad rdmec pripustného zatazenia.

k) bolo vykonané akékolvek fal3ovanie zarucného listu alebo dokladu o kiipe.
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12. Vyrobca nezodpoveda za chyby vyrobku spésobené beznym opotrebenim
alebo pouZitim vyrobku na iné tcely, nez na ktoré je urceny.

13. Zéruka sa nevztahuje na polozky, u ktorych je mozné ocakévat opotrebenie
v ddsledku ich normalnej funkcie (napr. lakovanie atd.)

14. Poskytnutim zaruky nie su dotknuté prava kupujiceho, ktoré sa ku kupe viazu
podla osobitnych pravnych predpisov.

ZARUCNY A POZARUCNY

SERVIS VYKONAVA DISTRIBUTOR:
Madal Bal s.r.o.

Stara Vajnorska 37,831 04 Bratislava
tel.-+4212 4920 4752, fax: +4212 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk
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ES Vyhlasenie o zhode

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin - 10: 49433717

vyhlasuje, Ze nésledne oznacené zariadenie na zaklade jeho koncepcie a kontrukcie,
rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpoveda zékladnym bezpecnostnym
poziadavkam prislusnych legislativnych predpisov. Pri nami neodstihlasenych
zmendch zariadenia straca toto vyhldsenie svoju platnost.

EXTOL 600011
multimeter digitdIny

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujticimi normami:
EN 61326-1:2006 , EN61326-2-2:2006 , EN 61010-1:2001, EN 61010-
031:2002+A1:2008

nasledujdcimi predpismi (v3etko v platnom zneni):
2006/95/EC; 2004/108/EC
ES vyhldsenie o zhode bolo vydané na zéklade certifiktu
AN 501061810001; RSZA09073008-1; RSZA09073008-3 vydaného TUV Rheinland
Product Safety GmBH Kéln.

Posledné dve cislice roka, kedy bol vyrobok oznaceny znackou CE: 07

vZline1.7.2010

"
b

7é L.\.y

Martin Senkyf
¢len predstavenstva a.s.
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Bevezetés

Tisztelt Vasarlo!

Koszonjiik bizalmat, amit a jelen termék megvésérlasaval az Extol Craft mérkénak
biztositott.

Termékiink az Eurdpai Unid eldirdsainak és normdinak alapjén létrehozott biztonsa-
gi, megbizhatdsagi és mindségi tesztek sordn esett at.

Barmilyen kérdése meriilne fel, kérem, forduljon bizalommal tandcsadéi és
ligyfélszolgalatunkhoz:

www.extol.hu
Telefax: (1) 297-1270, telefon: (1) 297-1277
Gyartd: Madal Bal a.s., P.0.Box 159, 760 01 Zlin-Pfiluky, (Cseh Koztarsasag)

Forgalmazd: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gydmrdi Gt 85-91. (Magyarorszag)
Akiadas ddtuma:7.2.2010

Miszaki adatok

Tipusjelolés: 600011

Kijelz6 mezd: folyadékkristalyos, 3.5 szdmjegy, magassdg
0.5 hiivelykujj, a polaritds megjeldlésével

Max. mérhetd fesziiltség: 250V

Mikodési kbriilmények: 0-50°C, 35°Chémérsékletig a paratartalom <80%
35-50°Chdmérsékleten a paratartalom <70%

Tapfesziiltség: 9V

Méretek (HO x SZE x MA): 126 mm x 70 mm x 26mm

Suly (elem nélkiil): 125¢

Jellemzok

Adigitdlis multiméter egyendram, egyenfesziiltség, valtakozé fesziiltség
és ellendllds mérésére szolgal.
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EGYENFESZULTSEG
Mérési Erzékenység  100r 2o 1 Pontossdg .
tartomédny (1€v,18°C-28°Chémérséklet, 75% paratartalom)
200mV 100 pv +0.5% a leolvasott értékbdl + 5D
2000 mV TmV +0.5% a leolvasott értékbdl + 5D
20V 10mV +0.5% a leolvasott értékbdl + 5D
250V 100 mV +0.5% a leolvasott értékbdl + 5D

A maximalis bemend fesziiltség értéke egyenfesziiltség esetén 250V, illetve
vdltakoz fesziiltség esetén 250 V amplitddd .

EGYENARAM
taxsrrre;;iny Erzékenység Pontossag (1 év, 18-28°Chdmérséklet)
200 pA 100nA + 1%a leolvasott értékbdl + 5D
2000 pA TpA +1%a leolvasott értékbdl + 5D
20mA 10pA + 1%a leolvasott értékbdl + 5D
200 mA 100 pA +1.2% aleolvasott értékbdl + 5D
10A 10mA + 2% a leolvasott értékbdl + 5D
VALTAKOZO FESZULTSEG
Méré§i rzékenység E;zékenysfg F/',onfos§ég
tartomédny (1€v,18-28°Chdémérséklet)
250V 100 mV +1.2% a leolvasott értékbdl + 10D
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A maximalis bemend fesziiltség értéke: 250 V effektiv fesziiltség
Frekvenciatartomany: 40-400 Hz. Bemend impedancia: kdriilbelil 500 kQ.
ELLENALLAS

taffﬁiﬁi'ny frakenység | Pontossdg (1 év,18°C-28°C hémérsélet)
2000 100 mQ +1.2% a leolvasott értékbdl + 5D
20000 10 + 1% a leolvasott értékbdl + 5D
20kQ 100 + 1% a leolvasott értékbdl + 5D
200k0 100Q + 1% a leolvasott értékbdl + 5D
2000 kQ 1kQ +1.2% a leolvasott értékbdl + 5D

Anyitott dramkor maximalis fesziiltsége: 3 V. Tulfesziiltség-védelem: 250 V (AC).
DIODA

Tesztfesziiltséq / tesztaramerdsség: koriilbelil 2,8V / TmA

50Q-ndl kisebb ellendllédsok esetén a késziilék hangjelzést ad.

A késziilék részegységei

1. FUNKCIOVALASZTO KAPCSOLO

Afunkcidvalasztd kapcsold az eldlap kozepén taldlhatd, és a kivant mérési funkcio kivalasz-
tésdra, a mérési tartomany bedllitésara, valamint a késziilék kikapcsoldsara szolgal. Az elem
élettartamanak meghosszabbitésa érdekében a haszndlaton kiviili késziiléket mindig ki kell
kapesolni, azaz a funkcidvalaszté kapcsoldtaz ,OFF” helyzetbe kell dllitani.

2.KIJELZO MEZO

Folyadékkristalyos kijelz6, magassag 0.5 hiivelyk (13 mm). 3.5 szamjeqgy, hét részb6l
4ll6 szamkijelz6.

3. STANDARD ,,COM” DUGASZHUVELY

Egyendrami méréseknél a kédbelnek a negativ pélusra illetve valtdaramu mérések-
nél afoldelésre torténd csatlakoztatdsara szolgdl.
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4.,V QMA”
DUGASZHUVELY
Egyendramd méréseknél akébel
pozitiv pélusra torténd csatlakoztata-
sdraszolgdl tetszdleges fesziiltség-,
ellendllas- és dramerdsség-értékek-
nél (10 Akivételével).

5.,10 A" DUGASZHUVELY
Akdbel pozitiv pélusra torténd
csatlakoztatdsara szolgal 10
Adramerdsségnél torténd
méréskor.
FIGYELMEZTETES!
Amennyiben a felhasznald
akésziilékre vonatkozd 24

hénapos garanciaidd eltelte el6tt (€

megkisérli a késziilék javitasat,

vagy azon barmilyen beavatko- fExtol’ e
zdsthajtvégre, a garancidlis jogok NNIAL i ;L ST

érvényiiket vesztik. A digitalis

multiméter javitasét kizérdlag

szakszerviz végezheti.

Ezek a jelek a méréberendezésen vagy a mért berendezésen arra

figyelmeztetnek, hogy a meghatarozott munkamddszerek vagy az

elektromos berendezések iizemeltetésére vonatkozd irdnyelvek be

YN nem tartasa esetén fennall a mérémiszer karosodasénak, illetve

munkahelyi baleset bekdvetkezésének veszélye.

Ezajel arrafigyelmezteti a felhasznal6t, hogy a késziiléket nem szabad olyan

dramkarre csatlakoztatni, ahol a fesziiltség meghaladja a 250V értéket.

Figyelem! Elektromos dramiités veszélye!

>
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CRAFT

Hasznalati utasitas

TEENDOK A KESZULEK HASZNALATA ELOTT

Akésziilék haszndlatdnak megkezdése eldtt meg kell ismerni annak kezelését. Csak

ebben az esetben keriilhetdk el a mérési hibdk, illetve csak ekkor minimalis a készii-

1ék karosoddsanak, illetve munkahelyi baleset bekdvetkezésének a veszélye.

FIGYELMEZTETES!

« Az dramiités veszélyének, illetve a késziilék karosodasanak elkeriilése érdekében

nem szabad olyan fesziiltséget mérni, amely meghaladhatja a 250 V értéket.

« Akésziilék haszndlata el6tt ellendrizni kell a dugaszok, a vezetékek és a dugasz-

hiivelyek szigetelését. A szigetelés nem lehet sériilt.

1. EGYENFESZULTSEG MERESE

1. Csatlakoztassa a piros kabel megfeleld végéta ,V O mA” dugaszhiivelybe.
Csatlakoztassa a fekete kdbel megfeleld végéta ,COM” dugaszhiivelybe.

2. Allitsa a funkciévalaszté kapcsolét a kivant értékre. Amennyiben a mérends
érték nem ismert, dllitsa a funkciovalasztd kapcsoldt a legnagyobb értékre, majd
sziikség szerint csokkentse az értéket, a mérés kivant pontossaganak eléréséig.

3. Csatlakoztassa mindkét kdbel mérévégét a mérendd berendezésre vagy
amérendd dramkorre.

4. (Csatlakoztassa a berendezést vagy az dramkort az dramforrdsra. Ekkor a kijel-
26 mez6ben megjelenik a mért érték és a polaritds.

11. EGYENARAM MERESE

1. Csatlakoztassa a piros kédbel megfeleld végéta ,V Q mA” dugaszhiivelybe, max.
200 mA dramerdsség méréséhez. Csatlakoztassa a fekete kdbel megfeleld
végéta ,(OM” dugaszhiivelybe.

FIGYELMEZTETES!

200 mA és 10 A kozotti dramerdsség mérése esetén a piros kabel megfeleld

végét a 10 A-es dugaszhiivelybe kell csatlakoztatni.

2. Allitsa a funkciovalaszté kapcsoldt a kivant értékre (DCA).

3. Kapcsolja be a mérgaramkart, és kapcsolja a kabelek mérgvégét SORBA a mé-
rendd dramkorrel (berendezéssel).
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4. Akijelzd mezdben megjelenik a mért érték.

11l. VALTAKOZO FESZULTSEG MERESE

1. Csatlakoztassa a piros kabel megfeleld végéta ,V Q mA” dugaszhiivelybe, max.
200 mA dramerdsség méréséhez. Csatlakoztassa a fekete kabel megfeleld
végéta ,COM” dugaszhiivelybe.

2. Allitsa a funkciévalaszto kapcsol6t a kivant értékre (ACV).

3. Csatlakoztassa mindkét kabel mérdvégét a mérendd berendezésre vagy
amérendd dramkdrre.

4. Akijelz6 mez6ben megjelenik a mért érték.

IV. ELLENALLAS MERESE

1. Csatlakoztassa a piros kabel megfeleld végét a ,V Q mA” dugaszhiivelybe, max.
200 mA dramerdsség méréséhez. Csatlakoztassa a fekete kdbel megfeleld
végéta,(OM” dugaszhiivelybe.

2. Allitsa a funkciévalaszto kapcsolét a kivant értékre (Q).

3. Amennyiben az ellenélldsmérés helye elektromos dramkdrhdz csatlakozik,
amérdkabelnek a mérési helyhez torténd csatlakoztatdsa eldtt kapcsolja ki az
elektromos dramot, és sziintesse meg az dsszes kondenzator csatlakozasat.

4. Csatlakoztassa mindkét kabel mérdvégét a mérendd berendezésre vagy a mé-
rendd dramkorre.

5. Akijelz6 mez6ben megjelenik a mért érték.

V. 1,5V /9V ELEM FESZULTSEGENEK MERESE

1. Allitsa be a kivalaszto kapcsolét a BATT 1,5V vagy 9V 4llasba a mérni kivant
elem tipusédnak megfelelden.

2. Frintse hozza a multiméter kabeleit az elem érintkez6ihez, iigyelve a megfele-
16 polaritasra.

3. Olvassale az elem fesziiltségét a késziilék kijelz6jén, mV mértékegységhen.

VI. DIODA ES ATVEZETES MERESE

1. Csatlakoztassa a piros kabel megfeleld végéta ,V Q mA” dugaszhiivelybe, max.
200 mA dramerdsség méréséhez. Csatlakoztassa a fekete kabel megfeleld
végéta,(OM" dugaszhiivelybe.

2. Allitsa a funkciévalaszto kapcsolét a (,DIODA” piktogram) értékre.
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3. Csatlakoztassa a mindkét kabel mérdvégét a mérendd diddara. A piros kébelt
azanddra, a fekete kabelt a katddra kell csatlakoztatni.

4. Akijelz6 mez6ben megjelenik a fesziiltség mért értéke mV-ban. Amennyiben
adiéda forditva van csatlakoztatva, a kijelz6 mezében az ,1” szam jelenik meg.

5. Amennyiben a mérékabelek végei kozdtt az ellendllds kisebb, mint 50 Q,
figyelmeztetd hangjelzés lesz hallhaté.

VIl. AZ ELEMEK ES A BIZTOSITEKOK CSEREJE

Biztositék cserére csak rendkiviil ritkan van sziikség. A biztositék csaknem mindig

afelhaszndld hibajébdl ég ki. Az elem és a biztositék (250 mA / 250 V) cseréjéhez

elszor csavarja ki a késziilék alsd részén 1évd 2 csavart, majd helyezze be — megfe-

leld polaritéssal —az tj elemeket, illetve az Uj biztositékokat.

FIGYELMEZTETES!

Az elemek vagy a biztositékok cseréje el6tt a kabelek mérdvégeit ki kell hizni

afesziiltség alatt allé berendezéshdl vagy dramkorbal.

Garancialis id6 és garancialis feltételek

GARANCIALIS IDO
Jétallasra, szavatossagra vonatkozé jogszabélyok, rendeletek: 151/2003. (IX.22)
Korm. Rendelet; Ptk. 685.8 e) pont; Ptk. 3058 - 311/A-ig; 49/2003. (VI1. 30.) GKM
rendelet. Az emlitett torvények rendelkezéseivel dsszhangban a Madal Bal Kft. az
On altal megvésarolt termékre a j6tallasi jegyen feltiintetett garanciaidét ad. Az
alabb megadott garancidlis feltételek illetve a jotallasi jegyen feltiintetett tovabbi
feltételek teljesiilése esetén a termék javitdsat a Madal Bal Kft.-vel szerzddéses
kapcsolatban all6 szakszerviz a garanciélis iddszakban dijmentesen végziel.
GARANCIALIS FELTETELEK
1. Azeladd kételes a vevd részére dtadni a rendben kitoltott jotallasi jegyet. A jotalldsi
jegybe minden adatot kitordlhetetlenill, az értékesités idGpontjaban kell bevezetni.
2. Atermék kivélasztdsakor a vevinek it kell gondolnia, hogy a termék az dltala
kivant tulajdonsdgokkal rendelkezik-e. Nem lehet késébb reklamdcids ok, hogy a
termék nem felel meg a vevd elvérasainak.
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A garancidlis javitasi igény érvényesitésekor a terméket a rendben kitdltott eredeti
garancialevéllel vagy a vasarldst igazold més bizonylattal egyiitt kell dtadni.
Reklamadcid esetén a terméket tiszta dllapotban, portdl és szennyezédésektdl
mentesen, lehetdség szerint az eredeti csomagoldsha csomagolva kell dtadni, tgy,
hogy a szdllitas soran ne sériiljon meg. A meghibasodas okénak pontos meghataro-
7453, illetve a tokéletes hibaelhdritds érdekében a termékkel egyiitt az eredeti
tartozékokat is &t kell adni.

Aszerviznem felelds a termékek széllitas kozben torténd megsériiléséért.
Aszerviznem felelds a termékkel egyiitt bekiildtt olyan tartozékokkal kapcsolathan,
amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a tartozékot a termékrdl a tartozék karosodésa nélkiil nem lehet levenni.

A garancia kizérélag anyaghibék, gyértasi hibak vagy technoldgiai feldolgozési
hibak miatt bekdvetkezd meghibasoddsokra vonatkozik.

Ajelen garanciavallalds nem csokkenti a torvényes jogokat, hanem kiegésziti
azokat.

9. A garancidlis javitasok elvégzésére kizarélag az erre meghatalmazassal rendelkezé

10.

Extol mérkaszervizek jogosultak.

A gyartd felelds azért, hogy a termék a teljes garancidlis iddszakban — a termék

haszndlatdra vonatkoz6 utasitasok betartdsa esetén — a miszaki adatokban

megadott tulajdonsagokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyarté egyuittal

fenntartja a termék kialakitasanak eldzetes figyelmeztetés nélkiil torténd megval-

toztatdsara vonatkoz jogat.

A garancidlis igényjogosultsg az alabbi esetekben megsz(inik:

(a) atermék hasznélata és karbantartdsa nem a kezelési Gtmutatdban
megadottak szerint tortént

(b) AMadal Bal a.s. véllalat vagy a javitasok elvégzésével szerzddés alap-
jan megbizott szerviz el6zetes irdsbeli engedélye nélkiil a szerszdm
szerkezetébe barmilyen beavatkozds tortént.

(c) aterméket nem megfeleld koriilmények kozott vagy nem a rendel-
tetésének megfeleld célra hasznaltak;

(d) atermék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
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(e) atermék meghibdsoddsa vagy tulzott mértékii elhasznalodasa nem
megfeleld karbantartas miatt kovetkezett be;

(f) atermék meghibdsodésa vagy sériilése vis major miatt kovetkezett be;

(9) ameghibasodast kiilsé mechanikai hatds, héhatds vagy vegyi hatds
okozta;

(h) atermék meghibdsoddsa nem megfeleld koriilmények kozott torténd
tdrolds vagy nem szakszer(i kezelés miatt kdvetkezett be;

(i) atermék meghibdsoddsa (az adott tipusra nézve) agressziv kornyezetet
jelentd (példaul poros vagy nagy nedvességtartalmd) kornyezethen
torténd hasznalat miatt kovetkezett be;

(j) atermék haszndlata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel
tortént;
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vagy szamla) barmilyen médon meghamisitottak.
12. Aqgyartd nem felelds a termék normél elhasznélddésaval kapcsolatos, illetve a
termék nem rendeltetésszerii haszndlata miatt bekdvetkezd hibakért.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normal hasznalata kovetkeztében
vdrhatdan elhaszndlddo elemekre (példaul a lakkozdsra, szénkefére, stb.).
14. A garancia megaddsa nem érinti a vevk azon jogait, amelyekkel a termékek
vésarlasaval kapcsolatban kiilon jogszabélyok alapjan rendelkeznek.
GARANCIALIS IDO ALATTI ES GARANCIALIS IDO UTANI SZERVIZELES
Atermékek javitasat végzd szakszervizek cime, a javitds igymenetével kapcsolatos
informaciék a www.madalbal.hu weboldalon taldlhatdak meg, illetve a szakszer-
vizek felsoroldsa a termék vdsarlasanak helyén is beszerezhetd. Tandcsaddssal a
(1)-297-1277 ligyfélszolgdlati telefonszamon &llunk iigyfeleink rendelkezésére.
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EK megfelel6ségi nyilatkozat

AMadal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlin - Szervezetazonositd szam: 49433717

tanusitja, hogy az alabb megadott tipusjeloléssel rendelkezd termék, mikodési
elve és kialakitdsa alapjan, amely megegyezik a forgalomba hozott termék mko-
dési elvével és kialakitasaval, megfelel a kormanyrendeletben eldirt, vonatkozo
biztonsdgi kvetelményeknek. A yiben a termék koncepcidjaban dltalunk jova
nem hagyott modosnasoktortennek ajelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol 600011
digitalis multiméter

amelynek tervezése és gydrtdsa az aldbbi szabvanyokkal dsszhangban tortént:
EN 61326-1:2006 , EN61326-2-2:2006 , EN 61010-1:2001, EN 61010-
031:2002+A1:2008
illetve és az alébbi jogszabdlyokkal dsszhangban tortént
(mindegyik esetében a hatalyos szoveg):
2006/95/EC; 2004/108/EC
Az EK megfeleldségi nyilatkozatot a TUV Rheinland Produkt Safety GmbH (KdIn)
mindségvizsgald intézet altal kiadott AN 50106181 0001; RSZA09073008-1;
RSZA09073008-3 szdmu tandsitvanyok alapjan adtuk ki.

Azon év utolsé két szdmjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelolték meg: 07

Zlin,1.7.2010

."; L
LERe

Martin Senkyi
arészvénytdrsasdg igazgatotandcsanak tagja
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